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Unser Transit-Programm ‘
Jeder Punkt ein spezieller Vorteil fiir Sie

2 Radsténde 2,70 Meter 3,00 Meter
3 V4-Motoren 1,3 Liter — 50 PS 1,5 Liter — 60 PS 1,7 Liter — 65 PS [
6 Nutzlast-Klassen FT 600 FT 900 FT1100 | FT1300 | FT1500 | FT1750

Kastenwagen .

GroBraum-Kastenwagen

Kombiwagen .

Kleinbus/Bus

D

w

Kleinbus/Bus Panorama

Hochladepritsche

Tiefladepritsche

Tiefladepritsche mit Doppelkabine

Fahrgestell mit Doppelkabine

Fahrgestell mit Fahrerhaus

LhpbiipRERD

Fahrgestell mit Windlauf
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uf dieser Tabelle kénnen Sie , lhren” Transit bestimmen, der fiir Sie den Radstand, den richtigen Motor, die richtige
ransit ankreuzen. Hier kdnnen Sie den richtigen Aufbau hat, den richtigen Nutzlastklasse.



Platz, wohin Sie sehen.
Damit Sie bequem laden konnen.

Die Trittstufe ist im Fahrerhaus. Die Tur
ist davor. Dadurch ist die Karosserie
ringsum ,zu". Kein Regen macht die
Stufe glitschig, kein Schnee rutschig. Der
Fahrer steigt sicherer ein und aus.

Hierist nichts als Platz fiir lInre Ladung. Der  den Laderaum. (Aber: Nur der Fahrer kann  Beim Transit kann der Fahrer von seinem

Motor istvorn. Und deshalb hinten nicht im  'ran.) Der Laderaum ist nicht nur groB. Platz aus in den Laderaum. Und muB
Weg. Die Radkésten sind klein. Denn die Er ist auch stabil. Ein Transporter muBwas  nicht erst um den Wagen herumlaufen.
Spurweite ist so breit wie moglich. Auch aushalten kénnen. Der Transit kann es. +Einwegentladung" nennen wir das.

das Ersatzrad haben wir verbannt. Unter
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Turen sollen weder Sie noch den Verkehr Ihnen der Transit 18 Tirkombinationen. Hier haben Sie drei Beispiele: Doppel-
storen. Turen sollen Ihre Arbeiterleichtern.  Schwenk- oder Schiebeturen fir das fligeltir im Heck. Schwingtir im Heck
Und nicht behindern. Deshalb sollen Sie Fahrerhaus. Schwing- oder Doppelfligel- (da oben ist sie keinem im Weg). Und
die Turen wahlen konnen, mit denen Sie tiren im Wagenheck. Schwenk- oder Schiebetir an der Seite. Eine praktische,

am leichtesten arbeiten. Aus 9 Tiren bietet Schiebetiiren an der Seite zum Laderaum.  platzsparende L&sung.




Wer einen Transit fahrt, soll

nicht unbedingt merken,

daB er einen Transporter f&

Hier ist Platz fir drei. Und der Platz ist
nicht nur bequem, erist auch reichlich
bemessen. Das fangt damit an, daB
niemand auf der Vorderachse sitzen muB
(die ist weit vorn). Und daB die geteilte

Kardanwelle die Vibration dampft. Und so
angenehm wie man sitzt, so angenehm
fahrt man auch. Denn Bremsen. Schaltung
und Lenkung sind so leichtgangig wie

Das Armaturenbrett ist klar und iiber-
sichtlich gestaltet. Alles erfassen Sie mit
einem Blick. Und sehen Sie die Liftungs-
schlitze der Ventilation? Die sieht man

im allgemeinen nur in Pkws. (Und noch
nicht mal in allen!) Um den Wagen mit
zugfreier Frischluft zu versorgen oder um
die wirksame Heizung in Betrieb zu
selzen — dazu genugt ein Griff.

Und sie sorgt fiir mehr Platz. Denn die
Radkasten sind klein.

Die breite Spur des Transit garantiert
sichere StraBenlage und Fahrkomfort.

Fahrer- und Beifahrersitz sind gut
gepolstert. Durch zahllose kleine Locher
sind die Kunststoffsitze gut , klimatisiert*
Und selbstverstandlich kann man den
Fahrersitz verstellen.

& | TRANSIT
Zur Wirtschaftlichkeit gehort bequeme
Wartung. An den V4-Motor kdnnen Sie
von allen Seiten heran. In wenigen
Minuten nehmen Sie die Frontverkleidung
ab und haben den Motor véllig frei vor sich.

Der Motor des Transit liegt vorn. Er ist
kurz (V4-Motor!). Deshalb hat der Fahrer
gute Sicht. Und die braucht er beim
Wenden, beim Einparken. Und er hat
trotzdem mehr vor sich als nur Blech
(fir den Fall, daB . . .)




Ein Fahrzeug ist erst dann wirtschaftlich,
wenn es lange wirtschaftlich ist. So wie der Transit.

Jeder Transit fahrt mit einem V4-Motor. wirtschaftlich. Denn V-Motoren sind Damit Nutzlastklasse und Hubraumklasse

Und damit fahrt er gut. Denn V-Motoren sparsam. Und damit fahrt er lange. Denn immer im richtigen Verhaltnis zueinander

sind temperamentvoll. Und damit fahrt er V-Motoren haben eine lange Lebensdauer. stehen, bieten wir Ihnen drei verschieden
groBe und verschieden starke Motoren
an: 1.3 | mit 50 PS, 1,5 | mit 60 PS und
1,7 | mit 65 PS.

Sehen Sie den Unterschied? Bei dem Damitder Transitgutgegen Rostgeschiitzt Bei der Elektro-Tauchgrundierung werden
herkémmlichen Grundierverfahren sind ist, wird er elektro-tauchgrundiert. Dabei  die Teilchen der Grundierfarbe von der
Ecken, Kanten und Falze nur unzureichend wird die Karosserie positiv geladen und in  Karosserie magnetisch angezogen.
geschiitzt. An diesen Stellen hat es der ein negativ geladenes Bad getaucht. Sauber und gleichméBig an jeder Stelle —

Rost besonders leicht. so ist lhr Transit gegen Rost gesichert.




Ford Transit Kastenwagen

Gebaul nach Throm Mall — Iir mehr Inre Ladung. Kein Mator, minimale Rad-
Gewinn bestimmi: das ist der neue Ford  kiistan. Noch nicht elnmal das Reserve-
Transit. — Well er genauso gebaut wird,  rad sleh! im Weg, Das hingl dieb-

wie Sle Ihn brauchen. Nicht zu grof. i unter dam Wag E
Nicht zu Kiein. Eben ahne Kompromill 4.0 Quadratmeter tischebane Ladefidche
Bitte. sahen Sie einmal in den Laderaum.  hat der Kastenwagen
Richtig, da 1iilit Ihnen nichts aul, Da lst
namlich nichls — auBer Platz, viel Platz fir

Kurzer Radsiand — einlache Bereilung
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Und fin! Kubikmeter Raum, Sogar Rohre,
Teppiche oder Leitern passen hinein.
Und wenn sie exira lang sind, passen
sie auch noch: unier dem Baifahrersitz
sind i i

]
dabai, Wail hintar dem Sitz keina Wand ist.
Wil St inn mit wenigen Handgriffen
auch ausbauan kannan.

fr fusaisiicne Babifung b= Heck sin grobe. haatow Radviand G e alle Tarsbinaiionsn,
oben Klappbary Schwingius won 114




Ford Transit Kastenwagen

chwerg Brocken, besonders wenn es
nefe gind, sollen Sie leicht laden kénnen
Jushalb legt die Ladellache tiel, Genau-
jenommen 65 Zantimeter el — |n Knie-
13he. Algo auch fur ki

e Personen

Langer Radstand — Zwillings-Bereifung:

tigl genug. Sle haben auch ganigond

Platz: 7.4 Kubikmater Laderaum. Und
wenn das nicht reechi, weil Sie lange
Ladungan 12

den, dann nehmen Sie im
Handumdrehen die Beifahrer-Sitzbank

raus, 50 ki

en Sie zusilziich fast dag
Ladevoluman aines PEHW-Kombi uniar-
bringen!

Im Laderaum G
Regals

mit gln paar Schritten an derWare — chne  Fahrerhaus getrens

suszustelgen, direkt vom Sitz aus. Odar gedacht word

sind? Auch daran
finden Sia #s bes

ot durchgohende

dafl Laderaum und
auch

o
o an beiden Seiten. Der

Trennwand aus Stanl liagt auf Wunsch fir

Sieaul Leger, fir die F&lle. wo dar Gesatx-
gober das verlang! oder Sie es winschar

wan wm ung 77
seewagEn mil langam
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u Ford Transit GroBraum-Kastenwager

Ein ungewohntes Fahrzeug — doch
herzeugand durch verninfilga Merk-
male, Lichte Hiha 1,90 m, Schiebetiirer
durch die Sie aufrechl gehen kinnen
rechts und links am Fahrerhaus. Und
gine Hecktlr wie ein Scheunentor.
Dahinter verbargen sich 8m? Laderaum
boi kurzem Radstand und 10,5 m?® baei
langem Radstand. Mit tischebanar Lade-
fiiiche, denn dar Motor ist vorn, wia bai
alian Ford Transit-Modalten,

Bt Sie der grofe Durchgang vom
Fahrerhaus zum Ladaraum? Wir lielarn
auch eina volle Trannwand. Serianméfig
& dig halbe Trennwand in voller Hahe
hinter dem Fahrersitz montiert.

Filr das Fahrarhaus kénnen Sie wihlen:
Nur Fahrersitz, oder Fahrersitz und
Beilahrereinzalsitz, oder Fahrersitz und
Belfahrersitzbank. Natlrlich sind auch hie
die Baifahrersitze nach vorn klappbar

F1wm

18494 PA

400 by

* Dutun lagen bei Drushiagung noch nicht vor




Ford Transit Kombiwagen " ¥

Tag lur Tag dient lhnon [hr Liclorwagen besteht. Oder weil Sia am Wochenande Wie viebe Sitzplitze, das bostimmen doch blalbt ihnan immer Platz fir Ladung.  Das mach! den Kombi vislseilig. Wail Sie  mil kurzem Radstand. 7,4 Kubikmotors

als Kasionwagen, Plotzlicn aber brau- mit Frounden zum Angeln fahren wollen.  Sie:2.3.7,8oderd P i 9 Dar witchst mil der Mutzlast ihn auch als Werkstattwagen, Wohnwagen,  sind es beim langen. Und wenn Sie die

chin Sie pine Kombination zwischen Bus  Der Transit Kombi i81 immar richlig. Besondors bestellen kénnen Sie auch FT 800, 500 und 1100 bekammen Sie mit Labor, Einsatzwagen und vieles mehr Slizbéinke im Laderaum herausnehmen,

und Lieferwagen. Weil Ihr N g P Im sind dio sinen Kombi mit 5 adar 6 Platzan. Und kurzem Radstand. FT 1300, 1500 und 1750  verwenden kannen. haben Sia aine 2 (kurzer Radstand) oder

heute aus sechs und nicht drel Leuten ausgabaul una wisder eingesstzt werden mit langem Fadstand gebaut. Finf Kubikmetar Laderaum hat der Kombi 5 (langer Radstand) Quadratmeter grafi
Ladefifche.

Zwiel Vorslonen stehen zur Wahi:
Kurzer — und langer Rodsiand

Bhessnders Thrwbasche: Aul den Sajlen 3 ond 37
husnan. Bim s Wah) Knmbl-Tiiranm) -

inman 3
# 15t FT 800, 000 et 11001, 15 und 18

Kevbmagem FTm Fom iTnm T 1%0 FT a0 FTirs
Rt 3 LEIVAMIPS LS VAP LSLVA P 1 JMAIS PE 1IN e 17V P
Laasgmmicht 0 by 190 ks 1200 4y i g 15 by

man g
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~ord Transit Kleinbus/Bus

MaBarbelt In GroDserie machi aus dem
rransit Bus einen besonderan Bus, MaB-
arbgit bedeutsl hier: ungewdhniiche
sargiall, auch bei den Detalls.
tichtige Treppansiuten, die zum Fahrer-
vaus fdhren, sind elngabaut — nur

1 Zantimeter von der StraBe hoch. Und
lie: Slufe liegi Innerhalh der Karasso —

bel gaschiossonor Tar ist sle verdeckt und
bleibt trocken. Schnee und Eis blsiben aul
der Strafie. Obaer R klettern

nach nichi aul. Well PKW-Malistibe
angolegt wurdan. Das halft: helle und
1 !

missen gibt es nicht. Das holBt wieder-
um: Sla sitzen nichi dber, sondem
Iwischen den RAdern.

Und mit dem baguemen Sitzen hért as

gkbung und viele
~Annahmiichkeilen”, die das Relsan
arsl g machen. Durchgahanch

bezogen: rwel gepelsterte Sonnanblen-
dan; vier bis sacha Klaldarhaken, ja nach
Zahl der Sitze; Gummimatten, und fir
jede Sitzreibe rwel Aschenbecher und

abwaschbarar Kunetstotfhimmel; Seiten- I
wiinde und Tiiren ebenfalls mit Kunststalf

gine D -}
Wie viele Sitzplitze Sis brauchen, ist Ihre
Sache. Unsere Sache ist es, sie Thnen zu

liefarn. Wenn Sie keino

Wiinscha haban, gibt as den Bus in dral
Grundaustihrungen: mit 8 Siteon als FT
900, mit 12 Sitzen als FT 1100 und mit
15 Sitzen als FT 1300. Der glaicha
Komifart wird aber auch fir 7, 8, 11 oder
14 Passaglere geliefert, wobei Sie allein
den 7-Sitzer mit zwel verschiedenen

b kénnan.

Sis sehen, Ford hat es sich nicht lelch’
gemacht. Ein biBchen Nachdenken kan
thnen aber auch nicht erspart bleiben.
Dann ez gibt noch viala MBEglichkaitan n
einer grofen Liste Sonderzubehdr Aba
fragen Sie doch einfach Thren Ford-
Héndler, Denn ein Transit Bus ist eine
Reizs wert!

In drei Modellen: 9-, 12- und 15-Sitzer

SemanKiuran mil veeserRaien

Farmiern und Aussinldansme fie FUskiriens Baimeg
LT HACE #1718 QIO AT Dan bIRDDbAr® Bchwinglive
(DOppatigel-Heskliran wirtan ahns Mankostan tor

4 Typan 1990 und 1300 gellbert |

In zwel Grundausfiihrungen:
8- und 12-Sitzer mit kurzem Aodstand;
15-Sitzer mil langem Aadstand

Lesrgewicht

nutrise

Zul, Onsamtgewicht 315 kg

Persanan (mas |

o Eittae
151000 PR |- \ao 5
128 kg 410 by 1878 kg
6 g T 7 kg
w0y 0y




-ord Transit Kleinbus/Bus Panorama

Ait dem Panoramabus kénnen Sie ,sehen
ind sich sehen lassen”! Er bietet echten
‘ersonenwagen-Komfort — behaglichen
.uxus flr anspruchsvolle Fahrgéaste.
eitliche Schiebefenster, Ausstellfenster
inten, eine verstellbare Passatluke im
)ach und Dachrandverglasung gehoren

Reisekomfort fiir anspruchsvolle Géste!

zur Serienausstattung. Damit viel Licht,
Luft und Sonne nach innen kommen. Da-
mit Ihre Fahrgédste einen Panoramablick
nach auBen haben. StoBstangen und
-hérner sind verchromt; der ganze Innen-
raum ist mit Kunstleder ausgeschlagen.
Die Sitze? Hervorragende Stoffpolsterung

mit Kunstlederbesatz. Gepolsterte Arma-
turenfront, verschlieBbares Handschuh-
fach und Radzierringe gehéren dazu. Ein
Panoramabus ,transportiert” nicht ein-
fach Personen — er verwdhnt Fahrgéste!
Und die Sitzanordnung? Neun- und Zwolf-
sitzer rollen vom Band. 7-, 8- und
11-Sitzer auf Wunsch.

SerienmiBige Tiren: Fahrerhaus-Schwenktiren mit

versenkbaren Fenstern und Ausstellfenster. Im Heck
eine nach oben klappbare Schwingtir (FT 900) bzw

DoppelfiGgeltir (FT 1100).

Besondere TOrwinsche: Auf den Seiten 26 und 27
haben Sie die Wahl, Panoramabus-Tirkombinationen:
2, 5-10, 15 u. 16.

Panorama-Bus ggilgzogr 1E>-T311]z(’£r

Motor, PS 1.5-1-V4/60 -PS b ] _I_.5-I-V4f50 PS .
l;ergewmht 1335 k; ks S 1450 kg

Nutzlast 815 kg _950 ;g_

Zul. Gesamtgewicht 2150 kg ) 2400 kg =i

Personen (max.) 9 12







Ford Transit Hochladepritsche -

.Brettar, din die Welt bedeuten” — im
Transportgeschalt. Wann sie nach Ihren
MaBen sind. Zum Beispisl ganau in Ram-

penhahe, Aber auch genau richtig, um

. villlig ebene Ladeflicha haben: 8,7 Qua- ‘
Gber die Schulter Und auch d

bai der Hol mit kurzem
6.5 Quadratmater beim langan

dann, wenn Sie die

n zwel Grundaustlhrungen:
urzer — und langer Radstand

Radstand. Prifen Sie bitte, wolche die
richtige Ladelléche fir Sia fst. Sie kinnen
bel kurzem Radstand von allen Seften auf
2352 Mater laden. Whchst der R

Ford Transit Tiefladepritsche

Nicht jede Ladung kann man aul die

Schuiter nehmen, such der starkste Mann
nicht. Deshalb gibt es dan gleichen Transit
mit Ti Die hat

sind &5 3,10x2,10 Meter ununterbrochene
Ladatibche. Wann Sie die 40 Zentimater
hohén Hordwinde abklappen, ganl es
noch leichter. SBolbstvorstiindlich gibt es
auch Plane und Spriegel in 2 GroBen

die gleichen Mabe wie die Hochladepritache
[2,35 %2 m beim kurzan Radstand und
3,10x2,10 m baim langan Radsland).

MNur missen Sig jotzl rwoi Rad-

kitsten in der Ladefléche In Kauf nehman
= und kaufen damit bequames und

2 Varslonan stehen zur Wahl:
hurzer — und langer Aadstand

schnelles Laden, wenn Sie Belonmisch-

\ oder
Gerill transportieren milssen. Die Lade-
flache ist jetzt nur noch 73 Zentimeter Obe
dem Boden. Das dankt ihnen Ihr Fahrer
— auch dar stirkstal
Wann Ihra Ladung nicht nall werden darf,
stohon Plane und Spriege! in zwei GroRor
fiir Sin beroll

Tinlladugritachn T a0 FTiNE FT 100 T 10

Moter, P 151V PS 1.5 1-Ve0 5 LRV PS 1,00V 48 PS

r— "8 g e 1ats g -

— T Camag v g ang

Ful Cornami 158 kg freges mokg | kg

Hnmianepsisscna FTam FT e FT 1 70 Ty
Mo, PS5 15 1vame PS 1,&1-viso S 1 e P 1 Livans PSS 1 A P
Luorgurichl. ey 120 g T iy 1400 a1 by
Hutstast By 1000 g 1285 kg 15045 )
2ol Geee T amm meky 300045 g
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Ford Transit Doppelkabine

Wenn Sie Montage- oder Bautrupps und
das Baugerat gleichzeitig fahren wollen,
dann ist die Doppelkabine das ideale
Nutzfahrzeug fur |hr Unternehmen. Mit
ihr fahren Sie nur einmal: Manner und
Maschinen — zusammen und doch ge-
trennt! Und sie fahren gut — in bequemen
Sitzen mit viel Beinfreiheit.

Als Tiefladepritsche:
mit kurzem oder langem Radstand

In der Doppelkabine ist reichlich Platz fiir
sechs Mann. Und unter der hinteren Sitz-
bank ein Werkzeugraum. Die vordere
Sitzbank flr zwei Beifahrer ist kippbar.
So haben die ,Hinteren" bequem Zugang
zu ihren Platzen. Und der Fahrer zum
Werkzeugraum — falls er gerade mal
allein fahrt.

Die Ladeflache ger ,kurzen" Doppel-
kabine betragt 3,2 Quadratmeter. Ist es die
.lange" Doppelkabine, stehen 4,9 Qua-
dratmeter zur Verfigung. Auch Plane und
Spriegel — 1,40 Meter hoch — sind auf
Wunsch lieferbar.

Die Doppelkabine gibt es auch als Chassis
flir Sonderaufbauten (Seite 25).

Doppelkabine FT 900 FT 1100 FT 1300 FT 1500 FT 1750
Motor, PS R 1_5|‘:f50 F’g - EIV_Q,IGO_PS 3 1.7-1-V4/65 F'S__- 1.7-1-V4/65 PS I.;'.-\ME PF__’.
Leergewicht _1310E . = 1320 kg L _15!;kg a 1—mg 7 r5:5 kg a0
Nutzlast _-sm; S 980 kg 1235 kg N?(;kg _1?05 kg

" " b ;50? P _2400 kg r 2750 kg B 300-; kg_ 3250 kg i

Zul. Gesamtgewicht
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Ford Transit

Fahrgestell mit Fahrerhaus

Auch Spazialfahrzeuge brauchen bei
Ford auf die Vortelle der Gro8serie nichi
zu verzichien — falls Sle aus der Fille
des serienmafligen Transit-Programms
nicht den  Passenden” getunden haben.

Zwol Modelle:
Mt kurzem oder langem Aadstand

Das Transi-Chassis bewdliigt auch vallig

tionelle T

Vorne, von der Mase® bis rum
JKommandastand®, finden Sie alles in
dar bewihrien Ausstatiung.
Wandekreisdurchmessar
11 m (kurzes Radatand)
1.7 m (langer Radstand)

Ford Transit
Fahrgestell
mit Windlauf

Maglich, daB Sie nichis vom Transit
gebrauchen kdnnen, aufer dem Fahr-
gestell, der Lenkung und dem sprichwir-
lich labenslangen V4-Motor. Wil Sie von
Antang an  héher* hinaus missen, wann
der Laderaum nicht hinter, sondern beraits
tber dem Fahrerhaus anfangen soll, Auch
dann haben wir den richligen Transit for
Sle: das Chassis-Windlaul! Wenn Sie so

wollen, kaufen Sie damit schon das
Wesentliche: Stabllitt, Lebensdaver und
wirtschalilichen Fahrbetrieb — zum
GroAsarienpreis!

Vome finden Sie Motorverkiaidung und
I . Dariiber Sie
nicht mehr nachzudenken. Jotzl konzen
trieren Sie sich nur noch aul fhren
Sonderaufbau

Ford Transit
Fahrgestell
mit Doppelkabine

Auch ausgefallene Winsche werden
prompt erledigl. Deshalb wird die Doppe
kabine auch als Chassis fir Sonderaul-
bauten in beiden Radstandmodalien g
liefert. Sie genieBen auch so die Vortail
der Grolsarie und haben doch genlger
Spielraum for thien ganz individuslien
Aufbau.

Zwai Modelle:
Kurzer — und langer Radstand

T 00

FT 1300

Fahegustult =i Fah FT 110 FT 100 FT 7
Mgtor, P3 VSRVAROFS 1SNVAIFS LTAVADIFS LT LVASSFE 1T FE
Fahegeata/b-Cawicht 00 by T 1708 kg o kg 1w iy
Fiant -Tragusiginii 1040 by 100 kg 148 kg 1720 by 105 g
P —— ] frsng e iy e kg 2008 hy 240 g
T o T 10 FT 130 FT
TEINATIPS 1AIVANEPS 11 P
a0 ag N0 kg 138 by
0 kg 1450 ey 1t g 1840 ¥y N kg
M0 kg 00 kg 0 kg 00 43 0 kg
1w ]
0,5 [EXETT
1180 vy
Fgut. Traglinighait 20 g
EN T—r—— Py 154y




Turen, Turen, Tlren. ..

dnnen TlrenWirtschaftlichkeitbedeuten?
ur Ford nicht, denn wir miissen 9 ver-
chiedene Tiren fur 18 Turkombinationen
auen! Fir Sie ja — weil Sie wirkliche
laBarbeit bekommen, die Ihnen bei jedem
alt Minuten einspart. Und Minuten

1ssen sich leicht addieren — zu Stunden.
ind Stunden auch — in barer Minze, die
ie an Lohn erwirtschaftet haben.

!

| — |

L
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Fahrer- und Beifahrer-Schwenktiren mil versenk-
aren Fenstern und Ausstellfenstern. Im Heck nach
»en klappbare Schwingtire mit Fenster.

Fahrer- und Beitahrer-Schwenktiren mit versenk-
aren Fenstern und Ausstellfenstern. Doppelfiigel-
eckturen (anstatt Schwingture) mit Fenster

Ein groBer Laderaum wird sinnlos, wenn
ihm die richtigen Tiren fehlen. Deshalb
richtetsich Ford nach Ihren Anforderungen.
Wie sieht Ihre Ladung aus? Sind es
schwere Brocken, grofB3e Kisten oder unter-
schiedliche Ware? Fahren Sie nur in der
Stadt, oder miussen Sie lediglich alle
hundert Kilometer halten? Schiebetiiren

5. Fahrer-Schiebetlire mit Schiebefenster, Beifahrer-
Schwenkture mit versenkbarem Fenster und Ausstell-
fenster. Im Heck nach oben klappbare Schwingture.

6. wie 5., jedoch mit Doppelllige!-Hecktiren (anstatt
Schwingture).

7. Fahrer- und Beifahrer-Schiebetiiren mit Schiebe-
fenstern. Im Heck nach oben klappbare Schwingtire

— 7

8. wie 7., jedoch mit Doppelflugel-Hecktura (anstatt
Schwingture)

9. Fahrer- und Beifahrer-Schwenkturen mit versenk-

eignen sich besonders in dichtbesiedelten
Gegenden. Sie behindern nicht den
Verkehr. FuBganger haben freie Bahn.
Analysieren Sie diese Fragen einmal.
Dann, wenn Sie sich Ihren Transit beim
Ford-Handler anmessen lassen. Ein
Transit wird Ihr bester Verdiener, weil Sie
die GewiBheit haben, daB er maBgerecht
ist: flr |hr Geschaft, Inren Fahrer und
Ihre Ladung!

11. Fahrer- und Beifahrer-Schwenkiuren mit versenk-
baren Fenstern und Ausstelifenstern Rech!s und links
Laderaum-Schwenkturen. Im Heck nach oben klappbare
Schwingtire

12. wie 11, jedoch mit Doppelllugel-Heckldren (anstait
Schwingture)

13. Fahrer- und Beifahrer-Schwenktiren mil versenk-
baren Fenstern und Ausstellfenstern. Rechts Laderaum
Schiebeture. Im Heck nach oben klappbare Schwingture

14, wie 13., jedoch mit Doppelflugel-Heckturen (anstatt
Schwingture)

baren Fenstern und Ausstellfensiern, Rechts Laderaum-
Schwenkture. Im Heck nach oben klappbare Schwingtire.

10. wie 9., jedoch mit Doppelfiigel-Hecktiren (anstatt
Schwingture)

'y

Fahrer-Schwenkture mil versenkbarem Fenster und
usstelllenster. Beifahrer-Schiebeture mit Schiebe-
nster. Im Heck nach oben klappbare Schwingtire

wie 3., jedoch mit Doppelfiligel-Hecktiren (anstatt
chwingture)

<




15, Fahrer-Schiebeture mit Schiebefenster. Beifahrer
Schwenkture mil versenkbarem Fenster und Ausstell
lenster. Rechis Laderaum-Schwenkture. Im Heck nach
oben klappbare Schwingtire

16. wie 15, jedoch mit Doppelflugel-Heckturen (anstatt
Schwingture)

17. Fahrer-Schiebelure mit Schiebefenster. Beilahrer
Schwenkture mit versenkbarem Fenster und Ausstell-
lenster. Rechts | .aderaum-Schiebetur. Im Heck nach
oben klappbare Schwinglure

18. wie 17, jedoch mit Doppeifiugel-Heckiuren (anstant
Schwinglure).

Anmerkung: Die Kombinationen 13, 14, 17 und 18 sind
nur fur die Modelle FT 600, 900 und 1100 lieferbar.

Transit ,Einweg-Entladung” heift:
Freie Bahn zum Ladegut!

Der groBe Transit-Vorteil: schnell und
bequem laden konnen! Denn Standzeiten
sind unwiederbringlich verloren, Deshalb
wurde der Motor ganz nach vorn gelegt,
damit der Fahrer direkten Zugang zur
Ladung hat — ohne erst aussteigen zu
missen! Jetzt sieht der Weg so aus:
Anhalten, Beifahrersitz vorklappen, ein
oder zwei Schritte in den Laderaum gehen,
Ware nehmen, aussteigen — fertig!

a%

Wir nennen das ..Einweg-Entladung". Die
Summe dieser Zeitersparnis ist bares
Geld — Ihr Geld. Denkbar, daB Sie im
Augenblick nicht mehr verdienen wollen
Ist es aber dann soweit: lassen Sie sich
einen neuen Transit maBschneidern! Del
Mehrgewinn werden Sie sofort spiiren
— an lhrer empfindlichsten Stelle: dem
Geldbeutel!




as Fahrerhaus: Personenwagen-Komfort fiir 3

robuster Wagen — dauerhaft, wie
ansporter selbstverstandlich sein
issen — schlieBt ein richtig bequemes
hrerhaus nicht aus. ,,Bequem wie ein
rsonenwagen”, war die Ford-Devise
den neuen Transit, ,ohne jeden
ympromifB*“!
atz allein darf Ihnen nicht genigen —
chwennviel Platz im Transit-Fahrerhaus

ist! Fordern Sie bequeme Sitze. Richtig
gut gepolstert. Fordern Sie einen verstell-
baren Einzelsitz fur den Fahrer. Und ver-
langen Sie perforierten Kunstlederbezug.
Damit der Sitz ,atmen" kann — auch

an heiBen Tagen.

Es sieht freundlich aus im Fahrerhaus:
Kunstlederhimmel; Kunstlederbeziige liber
den Radkasten; Kleiderhaken; Aschen-

becher; Frischluftheizung und Defroster;
Frischluft-Ventilationssystem; Kurbel-
fenster bei Schwemktiren, Schiebefenster
bei Schiebeturen — das alles und vieles
mehr gehort zur normalen Ausstattung
des Ford Transit.

Was nicht zu beschreiben ist, sind Fahr-
komfort, StraBenlage und Kurvenverhalten
des Transit. Das konnen Sie nur
.erfahren”, bei lhrem Ford-Handler.




Der V4-Motor: Weltrekord in Lebensdauer

V4-Motoren von Ford bedeuten: doppelte
MaBarbeit fiir Sie — einmal an Prazision —
ein zweites Mal an maBgerechter Wirt-
schaftlichkeit! Sie wahlen lhren Transit
nach den Anforderungen lhres Unter-
nehmens. Ford liefert Ihnen den jeweils
richtigen Motor: 1,3 Liter/50 PS, 1,5 Liter/
60 PS und 1,7 Liter/65 PS. Und alle drei
Motoren haben eins gemeinsam: die V4-

Konzeption. lhre guten Eigenschaften:
zugkraftige und elastische, langlebige und
geniigsame, anspruchslose und zahe
Leistung. Sie wurden durch ber 140 Welt-
rekorde bewiesen. Das ist wichtig, denn
Sie wollen mit dem Transit Geld verdienen
— viele Jahre lang. Und mit einem V4-
Motor brauchen Sie wenig Aufwand: alle
10000 Kilometer eine Wartung mit Ol-

wechsel. Das ist alles. Denn V-Motoren
haben vier wesentliche Vorteile:

1. V-Vorteil: extrem kurze Kurbelwelle.
2. V-Vorteil: ultrakurzer Kolbenhub.

3. V-Vorteil: rundum Flussigkeitskiihlung.
4. V-Vorteil: kurze Ansaugwege.

Kraft, Sparsamkeit und lange Lebens-
dauer — ein besseres ,Herz" fur lhren
Transit konnen Sie sich kaum wiinschen.

Technische Daten

Verdichtung

Motor Hubraum Max. Leistung Max. Drehmoment Kraftstotf-Verbrauch Hachst- und Dauer-
Bohrung/Hub bei bei auf 100 km gaschwindigkeit
1.3-1-v4 1305 cm3 50 PS/5000 U/min 9,5 mkg B2:1 10,0 | (FT 600) 100 km/h
84,0 x 58.86 mm 2500 U/min
1,5-1-va 1498 cm? 60 PS/4500 U/min 11,4 mkg 8.0:1 10,0 | (FT 900) 100 km/h
98.0 x 58.86 mm 400 U/min
1,7-1-V4 1699 cm? 65 PS/4500 U/min 12,7 mkg 8.0:1 11,0 1 (FT 1300) 100 km/h
90,0 x 66,8 mm 2400 U/min




Transit-Sonderaufbauten fiir jeden Zweck d

Angenommen, Sie brauchen dringend eine um lhre Wunsche in MaBarbeit zu ver-

Feuerwehr? Oder einen Krankenwagen? wirklichen. Diese Seite zeigt Ihnen nur
Oder Sie missen partout Tiefgekiihltes Beispiele. Alle Maglichkeiten kénnen nicht
transportieren? Oder Sie sind von Kohle aufgefiihrt werden. Aber |hr Ford-Handler
auf Ol umgestiegen? Namhafte Karos- hélt das gesamte Programm fiir Sie bereit.
seriehersteller arbeiten schon seit vielen Er wird Sie gerne informieren — auch
Jahren mit Ford zusammen. Sie haben uber den Campingwagen, falls Ihre Familie

Sonderaufbauten flirden Transitentwickelt,  darauf besteht!

(]
I
J,._ =
Feverloschfahrzeug. Ein Tragkral-Spritzenfahrzeug, Krankenwagen. Die Progressivlederung sorgt fir den
das speziell tur die Fauerwehr entwickelt wurde. Neben schonenden Transport von 2 Patienten auf Tragen und
5 Mann starker Staffelbesatzung und dem Fahrer 2 Begleitpersonen (ohne Fahrer)

Iransportiert es noch eine komplette Gruppenaus-
ristung nach DIN

o

Tielkiihiwagen Olhydraulische Arbeitsplattform Gelrinkewagen

Campingwagen ’ Handmech, Hinterkipper Kofterwagen

Bitle, beachten Sie auch unser 0,5-Tonnen-Lieferwagen- und Kombiprogramm. Unsere Vertragshiéindler geben Ihnen gerne auch hierliber ent hende Informati

m& L FTTK.  FIHTIN,

R o2

Taunus 12M Kombi Taunus 17 M Turnier Taunus 20 M Turnier
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Technische Daten Sonder-Ausstattung
und Zubehor
{raftiibertragung Lenkung: Sonderausstattung

Setriebe: 4 Gang, voll synchronisiert,
Vittelschaltung

Kardanwelle: geteilt

Hinterachse: Hypoid-Verzahnung

Ubersetzungen

FT 600 —5,14:1 FT 1300 — 5,141
-T 900 —463:1 FT 1500 — 5,14:1
FT 1100 — 5,141 FT 1750 — 5,83:1
Bremsen

FuBbremse: Trommelbremse hydraulisch
Handbremse: mechanisch
Gesamtbremsflache:

FT 600, FT 800, FT 1100 — 1019 cm’

FT 1300, FT 1500, FT 1750 — 1360 cm’®

Sonstige Daten

Radstand:

FT 600, FT 900, FT 1100 — 2692 mm

FT 1300, FT 1500, FT 1750 — 2997 mm

Spurbreite:

FT600,FT900,FT1100 —vorn 1638 mm
hinten 1588 mm

FT 1300, FT 1500,FT 1750 — vorn 1638 mm

hinten 1539 mm
Bodenfreiheit:

(beladen) vorn hinten

FT 600 175 mm 190 mm
FT 900 185 mm 200 mm
FT 1100 185 mm 200 mm
FT 1300 170 mm 175 mm
FT 1500 175 mm 180 mm
FT 1750 185 mm 190 mm

Kugelumlauf, Ubersetzung 19,88:1

Wendekreis:
FT 600, FT 900, FT 1100

- 110m

FT 1300, FT 1500, FT 1750 — 11,7 m

Bereifung: schlauchlos

FT 600 5x7.00 — 14 (6 PR)
FT 900 5x7.50 — 14 (6 PR)
FT 1100 5x7.50 — 14 (8 PR)
FT 1300 7x6.50 — 14 (6 PR)
FT 1500 7 x7.00 —14 (6 PR)
FT 1750 7x7.50 — 14 (6 PR)

Max. Steigfahigkeit:

1.Gang 2. Gang 3 Gang4. Gang

FT 600

FT 900 27,9% 14,9% 7.5% 5,0%
FT 1100 26,1% 14,0% B8,2% 5,0%
FT 1300 27,5% 14,6% 8,1% 5,0%
FT 1500 23,9% 12,9% 6,9% 4,2%
FT 1750 27,0°% 13,0% 7,5% 4,2%

Tankinhalt:

FT 600, FT 900, FT 1100 — 42 Liter
FT 1300, FT 1500, FT 1750 — 68 Liter

Achslast: vorn

FT 600 1000 kg
FT 900 1000 kg
FT 1100 1000 kg
FT 1300 1000 kg
FT 1500 1000 kg
FT 1750 1000 kg

hinten

1120 kg
1280 kg
1450 kg
2000 kg
2240 kg
2360 kg

Einstiegstufe seitlich: fir Kombi
(nur bei Scharniertur rechts)

Einstiegstufe hinten: fiir Kasten, Kombi,
Bus, Bus Panorama

Bremsverstarker

12-Volt-Anlage (Wechselstromlicht-
maschine) fir alle Typen

Volle Trennwand zwischen Fahrerhaus
und Laderaum: fur Kasten und Grofiraum-
Kastenwagen

Standheizung fur Kasten, Kombi, Bus und
Bus Panorama

Kunststoffhimmel: fir Kombi

Plane und Spriegel: fur Hoch- und
Tiefladepritsche

Gepolsterte Armaturenfront: fir alle Typen

Zweifarbenlackierung: fir Kasten, Kombi,
Bus (Bus Panorama serienmaBig)

Fahrtschreiber: fur alle Typen (bei Bus
Uber 9 Sitze in Kraftomnibus-Ausristung)

Stoffpolsterung: fir Bus
(Bus Panorama serienmaBig)

Frontscheibe-Verbundglas: fur alle Typen
Warndreiecke: alle Modelle

Chromausriistung

(alle Typen auBer GroBraum-Kastenwagen
und Fahrgestell mit Windlauf)

Verchromte StoBstangen vorn und hinten

Verchromte Radkappen: nur bei FT 600,
FT900, FT 1100

StoBstangenhérner

* Daten lagen bei Drucklegung noch nicht vor.




’{/, B Modell Nutzlastklasse  Motor Lange, Breite, Hohe Ladeflache Laderaum Nutzlast zul. Gesamtgew.

Kastenwagen FT 600 1.3:l/50 PS_ 44251960 x 2040 mm 4,0 m? 5,0 m? 660 kg 1900 kg
FT 900  1,5-1/60PS 4425x1960x 2040 mm 4,0 m? 5,0 m3 990 kg 2150 kg
FT 1100 1,5-1/60 PS 4425 x 1960 x 2040 mm 4,0 m? 50m3 1100 kg 2400 kg
FT 1300 1,7-1/65 PS 5175 x2060x 2190 mm 5,0 m? 74m3 1300 kg 2750 kg
FT 1500 1,7-I/65 PS 5175 x 2060 x 2190 mm 5,0 m? 7.4 m3 1530 kg 3000 kg
FT 1750 1,7-1/65PS 5175x2060x2190 mm 5,0 m2 74m?  1765kg 3250 kg
GroBraum-Kastenwagen FT 900  1,5-1/60 PS 4425x 2080 x 2500 mm 4,3 m? 80m?3 - 2400 kg
FT 1500 1,7-1/65PS 5175x 2080 x 2500 mm 5,7 m? 10,5 m3 - 3250 kg
Kombiwagen FT 600 1,3-1/50 PS  4425x 1960 x 2040 mm 4,0 m2 5,0 m3 620 kg 1900 kg
FT 900 15-1/60 PS 4425 x 1960 x 2040 mm 4,0 m2 50m?3 860 kg 2150 kg
FT 1100 15-1/60 PS 4425x1960x 2040 mm 4,0 m? 50m3 1040 kg 2400 kg
FT 1300 1,7-1/65 PS 5175 x 20860 x 2180 mm 5,0 m? 7.4md 1245 kg 2750 kg
FT 1500 1,7-1/65PS 5175x2060x 2180 mm  50m? 74m3  1475kg 3000 kg
FT 1750 1,7-1/65PS 5175 x2080x 2190 mm 5,0 m? 7,4 m3 1710 kg 3250 kg
Kleinbus |/ Bus FT 900 1,5-1/60 PS 4425 x 1960 x 2040 mm  9-Sitzer 5,0 m? 865 kg 2150 kg
FT 1100 1,5-1/60 PS 4425 x 1960 x 2040 mm  12-Sitzer 5,0 m3 990 kg 2400 kg
FT 1300 1,7-1/65 PS 5175 x 2060 x 2190 mm  15-Sitzer 74m3 1075 kg 2750 kg
Kleinbus [ Bus FT 900  1,5-1/60 PS 4448 x 1960 x 2080 mm  9-Sitzer 5,0 m3 815 kg 2150 kg
Panorama FT 1100 1,5-1/60 PS 4448 x 1960 x 2080 mm  12-Sitzer 5,0 m3 950 kg 2400 kg
Hochladepritsche FT 900 1,5-1/60 PS 4460 x 2120 x 2025 mm 4,7 m? - 850 kg 2150 kg
FT 1100 1,5-1/60 PS 4460 x 2120 x 2025 mm 4,7 m? —_ 1000 kg 2400 kg
FT 1300 1,7-1/65 PS 5200 x 2220 x 2025 mm 6,5 m? — 1485 kg 2750 kg
FT 1500 1,7-1/65 PS 5200 x 2220 x 2025 mm 6,5 m2 - 1500 kg 3000 kg
FT 1750 1,7-1/65 PS 5200 x 2220 x 2025 mm 6,5 m? — 1735 kg 3250 kg
Tiefladepritsche FT 900 15-1/60 PS 4460 x 2120 x 2025 mm 4,7 m? - 850 kg 2150 kg
FT 1100 1,5-1/60 PS 4460 x 2120 x 2025 mm 4.7 m?2 - 1000 kg 2400 kg
FT1300 1,7-1/65PS 5200 x2220x 2025 mm 6,5 m2 - 1305 kg 2750 kg
FT 1500 1,7-1/65 PS 5200 x 2220 x 2025 mm 6,5 m?2 —- 1540 kg 3000 kg
FT 1750 1,7-1/65 PS 5200 x 2220 x 2025 mm 6,5 m?2 - 1775 kg 3250 kg
Tiefladepritsche FT 900 1,5-1/60 PS 4460 x 2120 x 2025 mm 3,2 m? - 800 kg 2150 kg
mit Doppelkabine FT 1100 15-1/60 PS 4460 x 2120 x 2025 mm 32 m? - 980 kg 2400 kg
L1\ FT 1300 1,7-1/65 PS 5200 x 2220 x 2025 mm 4,9 m?2 - 1235 kg 2750 kg
“ FT 1500 1,7-1/656 PS 5200 x 2220 x 2025 mm 4,9 m2 — 1470 kg 3000 kg
FT 1750 1,7-1/65 PS 5200 x 2220 x 2025 mm 49 m? - 1705 kg 3250 kg

Fahrgestell Fgst-Tragfahigkeit
mit Doppelkabine FT 900 1,5-1/60 PS 4280 x 1960 x 2020 mm - — 950 kg 2150 kg
FT1100  15-1/60 PS 4280 x 1960 x 2020 mm = - 1190 kg 2400 kg
. FT1300  1,7-1/65PS 5030 x 1960 x 2020 mm - - 1405 kg 2750 kg
_-v- FT 1500 1,7-1/65 PS 5030 x 1960 x 2020 mm - = 1640 kg 3000 kg
FT 1750 1,7-1/65 PS 5030 x 1960 x 2020 mm — — 1875 kg 3250 kg
Fahrgestell FT 900 15-1/60 PS 4280 x 1960 x 2020 mm - - 1060 kg 2150 kg
mit Fahrerhaus FT 1100 1,5-1/60 PS 4280 x 1960 x 2020 mm - - 1300 kg 2400 kg
FT 1300 1,7-1/65 PS 5030 x 1960 x 2020 mm - — 1485 kg 2750 kg
' J FT 1500 1,7-1/65 PS 5030 x 1960 x 2020 mm — - 1720 kg 3000 kg
FT 1750 1,7-1/65 PS 5030 x 1960 x 2020 mm - - 1955 kg 3250 kg
Fahrgestell mit Windlauf FT 1100  15-1/60 PS 4280 X 1960 x 1860 mm - - 1440 kg 2400 kg
\..'\‘;_ FT1750  1,7-1/65PS 5030 x 1960 x 1860 mm - - 2090 kg 3250 kg

(Hohe bei unbeladenem Fahrzeug)
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